SINTLIEVEN R&D

Associatie KULeuven

TESTRAPPORT

van een sleeptest
ter bepaling van de

WRIJVINGSFACTOR
gebaseerd op
FprEN12195-1

Datum rapport:
24 februari 2010

Referentie opdrachtgever: StroVlas-StroVias
Referentie VCAT: 2010/02/24-ABV-003

VCAT - KaHo Sint-Lieven R&D — Gebroeders Desmetstraat 1 — B 9000 Gent
T: 09 265 87 05 — F: 09 265 86 48 — M: VCAT@wtbk.org /
IBAN: BEG1 4453 5466 6117 - BTW: BE410 874 083 /



Opdrachtgever

Naam: Algemeen Belgisch Vlasverbond
Adres zetel: Qude vestigingsstraat 15
8500 Kortrijk
Belgié
Tel.: 0032 56 23 06 10
Fax.: 0032 22 79 30
Adres vestiging: idem
Contactpersoon: Christiaan Viaemynck

Organisatie die de test uitvoert

Naam:; KaHo Sint-Lieven R&D

Afdeling: VCAT

Adres: Gebroeders Desmetstraat 1
8000 Gent

Tel.. 09 265 87 05

Fax. 09 265 86 48

Mail: vcat@wtbk.org

Verantwoordelijke: prof. M. Juwet

Doel van de sleeptest

Volgens FprEN12195-1:2009 geeft de wrijvingsfactor p aan hoe gemakkelijk een
ladingseenheid zal glijden over een laadvloer. De wrijvingsfactor kan voigens
bijlage B.1.3 van FprEN12195-1 bepaald worden op basis van een hellingtest of op
basis van een sleeptest. In dit geval is gekozen voor de sleeptest.

Een testmassa wordt hierbij op een laadvloer geplaatst. De laadvloer is bevestigd
op een slede die de laadvloer ondersteunt overeenkomstig de voorschriften van de
fabrikant van de laadvloer. Bij de bevestiging van laadvloer op de slede wordt de
bovenzijde van de laadvioed niet beinvioed. Doorgaande bouten of schroeven

worden niet gebruikt.

In geval de wrijvingsfactor van antislipmateriaal dient getest te worden, kan het
antislipmateriaal hetzij

- op de vloer worden bevestigd

- onderaan de ladingseenheid worden bevestigd

- tussen laadvloer en de testmassa worden gelegd.

Vervolgens wordt de slede met de laadvloer weggetrokken waarbij de trekkracht

regelmatig wordt gemeten. Deze test wordt 3 maal herhaald waarna de gemiddelde
meetwaarden verder worden weerhouden voor de berekening van de

wrijvingsfactor .
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De wrijvingsfactor wordt berekend met volgende formule: ,uzz

0,95% Ft,
0,925%9,81x m

waarbij Ft, de drie weerhouden waarden van de trekkracht voorstellen en de

massa van de festmassa.

Symbolenlijst

Symbool Eenheid Betekenis ]

H cm Hoogte van de testmassa

HC cm Hoogte van het massacentrum van de testmassa

B cm Afmeting van de testmassa gemeten haaks op de
richting van de helling

L cm Afmeting van de testmassa gemeten in richting van de
helling

o ° (graden) | Hellingshoek van de laadvioer tijdens de test

Ft N Trekkracht nodig om de testmassa tegen te houden

g - Wrijvingsfactor volgens FPrEN12195-1:2009

| m kg Massa van de testmassa

Beschrijving van de testmassa’s gebruikt in de test

Testmassa:
@=
H=
m:

Strovias
130cm
110 cm
281 kg

VCAT - KaHo Sint-Lieven R&D - Sleeptest
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Beschrijving van de test

Plaats: KaHo Sint-Lieven
Technologiecampus Gent
Gebroeders Desmetstraat 1

9000 Gent
Datum: 30 november 2008
Verantwoordelijke: prof. M. Juwet, VCAT
Aanwezige personen: Thomas Lenoir (VCAT)

Ben Eylenbosch (VCAT)

Testomstandigheden: Relatieve vochtigheid: 65%
Temperatuur: 20°C

Gebruikte materialen:
- materiaal laadvloer: niet relevant
- Platform: VCAT/trekbank/090503
- Krachtcel: +0,1N, Sampeling rate 50Hz, kalibratie van 14/11/2009

Oriéntatie van de testmassa: afimeting volgens de trekrichting: 130cm

Testopstelling: Eén testmassa wordt op de bewegende tafel bevestigd. Hierop
komt een tweede testmassa. Deze laatste wordt geblokkeerd door
ze te verbinden met een star frame. In deze verbinding is de
krachtcel ingebouwd. Door de tafel te bewegen kan enkel een
relatieve beweging ontstaan tussen de twee testobjecten
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Uitgevoerde testen: De tafel van de trekbank wordt verplaatst met een snelheid van

100mm/minuut zodat een relatieve verplaatsing van minstens
50 mm ontstaat tussen de twee testobjecten. Deze test wordt
drie maal herhaald waarbij de testobjecten tussendoor
ophieuw worden gepositioneerd.

Meettresultaten
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Weerhouden meetwaarden van de trekkracht Fti:

Gemiddelde van de 3 weerhouden meetwaarden van Ft:

Wrijvingsfactor
1= 0,95*2785/(0,925*9,81*281)=1,04
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SINT-LIEVE R&D

Associatie KULeuven

TESTRAPPORT

van een sleeptest
ter bepaling van de

WRIJVINGSFACTOR
gebaseerd op
FprEN12195-1:2009

Datum rapport:
24 februari 2010

Referentie opdrachtgever: Strovlas-GezaagdHout
Referentie VCAT: 2010/02/24-ABV-004

VCAT - KaHo Sint-Lieven R&D — Gebroeders Desmetstraat 1 — B 9000 Gent
T: 09 265 87 05 — F: 09 265 86 48 — M: VCAT@wtbk.org
IBAN: BES1 4453 5466 6117 - BTW: BE410 874 083



Opdrachtgever

Naam: Algemeen Belgisch Viasverbond
Adres zetel: Oude vesfigingsstraat 15
8500 Kortrijk
Belgié
Tel. 0032 56 23 06 10
Fax.. 0032 2279 30
Adres vestiging: idem
Contactpersoon: Christiaan Vlaemynck

Organisatie die de test uitvoert

Naam: KaHo Sint-Lieven R&D

Afdeling: VCAT

Adres: Gebroeders Desmetstraat 1
9000 Gent

Tel.: 09 265 87 05

Fax.: 09 265 86 48

Mail: veat@wtbk.org

Verantwoordelijke: prof. M. Juwet

Doel van de sleeptest

Volgens FprEN12195-1:2009 geeft de wrijvingsfactor p aan hoe gemakkelijk een
ladingseenheid zal glijden over een laadvloer. De wrijvingsfactor kan volgens
bijlage B.1.3 van FprEN12195-1 bepaald worden op basis van een hellingtest of op
basis van een sleeptest. In dit geval is gekozen voor de sleeptest.

Een testmassa wordt hierbij op een laadvioer geplaatst. De laadvloer is bevestigd
op een slede die de laadvioer ondersteunt overeenkomstig de voorschiiften van de
fabrikant van de laadvloer, Bij de bevestiging van laadvloer op de slede wordt de
bovenzijde van de laadvloed niet beinvioed. Doorgaande bouten of schroeven

worden niet gebruikt.

In geval de wrijvingsfactor van antislipmateriaal dient getest te worden, kan het
antislipmateriaal hetzij

- op de vloer worden bevestigd

_ onderaan de ladingseenheid worden bevestigd

_ tussen laadvloer en de testmassa worden gelegd.

Vervolgens wordt de slede met de laadvioer weggetrokken waarbij de trekkracht
regelmatig wordt gemeten. Deze test wordt 3 maal herhaald waarna de gemiddelde
meetwaarden verder worden weerhouden voor de berekening van de

wrijvingsfactor p.
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De wrijvingsfactor wordt berekend met volgende formule: ;,£=Z

0,95x I't,
0,925x9.81xm

waarbij Ft, de drie weerhouden waarden van de trekkracht voorstellen en m de

rnassa van de testmassa.

Symbolenlijst

Symbool Eenheid Betekenis

H cm Hoogte van de testmassa

HC cm Hoogte van het massacentrum van de testmassa

B cm Afmeting van de testmassa gemeten haaks op de
richting van de helling

L. cm Afmeting van de testmassa gemeten in richting van de
helling

o °(graden) | Hellingshoek van de Jaadvloer tijdens de test

Ft N Trekkracht nodig om de testmassa tegen te houden

u - Wiijvingsfactor volgens FPrEN12195-1 2009

m Kg Massa van de testmassa

Beschrijving van de testmassa gebruikt in de test

Testmassa:
=
H=
m:

Strovlas
130cm
110 cm
281 kg

VCAT - KaHo Sint-Lieven R&D - Sleeptest
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Beschrijving van de test

Plaats: KaHo Sint-Lieven
Technologiecampus Gent
Gebroeders Desmetstraat 1

9000 Gent
Datum: 24 februari 2010
Verantwoordelijke: prof. M. Juwet, VCAT
Aanwezige personen. Thomas Lenoir (VCAT)

Ben Eylenbosch (VCAT)

Testomstandigheden: Relatieve vochtigheid: 65%
Temperatuur: 20°C

Gebruikte materialen:
- materiaal laadvioer; gezaagd hout
- Platform: VCAT/trekbank/090503
_ Krachtcel: +0,1N, Sampling rate 50Hz, kalibratie van 14/11/2009

Oriéntatie van de testmassa: afmeting volgens de trekrichting: 130cm

Testopstelling: De testmassa wordt op de bewegende tafel gezet. Deze wordt
geblokkeerd door ze te verbinden met een star frame. In deze
verbinding is de krachtcel ingebouwd. Door de tafel te hewegen kan
enkel een relatieve beweging ontstaan tussen de onderkant van de

testmassa en de laadvloer.
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Uitgevoerde testen: De tafel van de trekbank wordt verplaatst met een snelheid van
100mm/minuut zodat een relatieve verplaatsing van minstens
50 mm onistaat tussen de testmassa en de laadvloer. Deze
test wordt 3 maal herhaald waarbij de testmassa tussendoor
ophieuw word gepositioneerd.

Meetresultaten
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Weerhouden meetwaarden van de trekkracht Fti:
Gemiddelde van de 3 weerhouden meetwaarden van Ft:

Wrijvingsfactor
W= 0,95%467,3/(0,925%9,81*281)=0,69

200 250

1323,5N - 1226N — 1166N

1857,8N
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SINTLIEVEN R&D

Associatie KULeuven

TESTRAPPORT

van een sleeptest
ter bepaling van de

WRIJVINGSFACTOR
gebaseerd op
FprEN12195-1:2009

Datum rapport:
24 februari 2010

Referentie opdrachtgever: StroVlas-GevulkaniseerdeRubber
Referentie VCAT: 2010/02/24-ABV-009

T: 09 265 87 05 — F: 09 265 86 48 — M: VCAT@wtbk.org

VCAT - KaHo Sint-Lieven R&D — Gebroeders Desmetstraat 1 — B 8000 Gent
IBAN: BE61 4453 5466 6117 - BTW: BE410 874 083 /



Opdrachtgever

Naam: Algemeen Belgisch Vlasverbond
Adres zetel: Oude vestigingsstraat 15
8500 Kortrijk
Belgi&
Tel.: 0032 56 23 06 10
Fax.: 0032 22 79 30
Adres vestiging: idem
Contactpersoon: Christiaan Vlaemynck

Organisatie die de test uitvoert

Naam: KaHo Sint-Lieven R&D

Afdeling: VCAT

Adres: Gebroeders Desmetsiraat 1
9000 Gent

Tel.: 09 265 87 05

Fax.: 00 265 86 48

Mail: veat@wtbk.org

Verantwoordelijke: prof. M. Juwet

Doel van de sleeptest

Volgens FprEN12195-1:2009 geeft de wrijvingsfactor pp aan hoe gemakkelijk een
ladingseenheid zal glijden over een laadvloer. De wrijvingsfactor kan volgens
bijlage B.1.3 van FprEN12195-1 bepaald worden op basis van een hellingtest of op
basis van een sleeptest. In dit geval is gekozen voor de sleeptest.

Een testmassa wordt hierbij op een laadvioer geplaatst. De laadvioer is bevestigd
op een slede die de laadvloer ondersteunt overeenkomstig de voorschriften van de
fabrikant van de laadvloer. Bij de bevestiging van laadvioer op de slede wordt de
bovenzijde van de laadvloed niet beinvioed. Doorgaande bouten of schroeven

worden niet gebruikt.

In geval de wrijvingsfactor van antislipmateriaal dient getest te worden, kan het

antislipmateriaal hetzij

- op de vioer worden bevestigd

- onderaan de ladingseenheid worden bevestigd

- tussen laadvloer en de testmassa worden gelegd.

Vervolgens wordt de slede met de laadvloer weggetrokken waarbij de trekkracht
regelmatig wordt gemeten. Deze test wordt 3 maal herhaald waarna de gemiddelde
meetwaarden verder worden weerhouden voor de berekening van de

wrijvingsfactor .
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0,95% Ft,
925% 9,81 xm
waarbij Ft, de drie weerhouden waarden van de trekkracht voorstellen en m de
massa van de testmassa.

De wrijvingsfactor wordt berekend met volgende formule: ;zmzo

Symbolenlijst

Symbool Eenheid Betekenis

H cm Hoogte van de testmassa

HC cm Hoogte van het massacentrum van de testmassa

B cm Afmeting van de testmassa gemeten haaks op de
richting van de helling

L cm Afmeting van de testmassa gemeten in richting van de
helling

o. °(graden) | Hellingshoek van de laadvloer tijdens de test

Ft N Trekkracht nodig om de testmassa tegen te houden

U - Wirijvingsfactor volgens FPrEN12195-1 2008

m kg Massa van de testmassa

Beschrijving van de testmassa gebruikt in de test

Testmassa: Strovlas
= 130cm
= 110 cm

m= 281 kg
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Beschrijving van de test

Plaats:

Datum:

Verantwoordelijke:

Aanwezige personen:

Testomstandigheden:

Gebruikte materialen:

KaHo Sint-Lieven
Technologiecampus Gent
Gebroeders Desmetstraat 1
9000 Gent

24 februari 2010
prof. M. Juwet, VCAT

Thomas Lenoir (VCAT)
Ben Eylenbosch (VCAT)

Relatieve vochtigheid: 65%
Temperatuur: 20°C

- materiaal laadvloer: gevulkaniseerde rubber
- Platform: VCAT/trekbank/090503

- Krachtcel: +0,1N, Sampling rate 50Hz, kalibratie van 14/11/2009

Oriéntatie van de testmassa: afmeting volgens de trekrichting: 130cm

Testopstelling: De testmassa wordt op de bewegende tafel gezet. Deze wordt
geblokkeerd door ze te verbinden met een star frame. In deze
verbinding is de krachtcel ingebouwd. Door de tafel te bewegen kan
enkel een relatieve beweging ontstaan tussen de onderkant van de

testmassa en de laadvloer.

VCAT - KaHo Sint-Lieven R&D - Sleeptest
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Uitgevoerde testen: De tafel van de trekbank wordt verplaatst met een snelheid van
100mm/minuut zodat een relatieve verplaatsing van minstens
50 mm ontstaat tussen de testmassa en de laadvloer. Deze
test wordt 3 maal herhaald waarbij de testmassa tussendoor

opnieuw word gepositioneerd.

Meetresultaten
Pulitest 009-1
2000 e
$800 oo s VI%M""WM
s TR T
1600 .&’wﬁ
1400 f—- M
. 1200 ’m/dlv
z
E 1000 —m G09-1
Ev o Lt 111133
----- max
560 /
400
200
J gL S
k1] L0 100 150 200 250

verplaatsing [mm]

VCAT - KaHo Sint-Lieven R&D - Sleeptest Pagina 5 ///




Pulltest 009-2
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Weerhouden meetwaarden van de trekkracht Fti: 1756N - 1767N — 1698N
Gemiddelde van de 3 weerhouden meetwaarden van Ft: 1740N

Wrijvingsfactor
p= 0,95*1740/(0,925*9,81*281)=0,65
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SINTLIEVEN R&D

Associatie KUlLeuven

TESTRAPPORT

van een sleeptest
ter bepaling van de

WRIJVINGSFACTOR
gebaseerd op
FprEN12195-1:2009

Datum rapport:
24 februari 2010

Referentie opdrachtgever: StroVlas-warmgewalstPlaatstaal
Referentie VCAT: 2010/02/24-ABV-010

VCAT - KaHo Sint-Lieven R&D — Gebroeders Desmetstraat 1 — B 8000 Gent

T: 09 265 87 05 — F: 09 265 86 48 — M: VCAT@wtbk.org /;
IBAN: BEG1 4453 5466 6117 - BTW: BE410 874 083 :



Opdrachtgever

Naam: Algemeen Belgisch Viasverbond
Adres zetel: Oude vestigingsstraat 15
8500 Kortrijk
Belgié
Tel.: 0032 56 23 06 10
Fax.. 0032 22 79 30
Adres vestiging: idem
Contactpersoon: Christiaan Vlaemynck

Organisatie die de test uitvoert

Naam: KaHo Sint-Lieven R&D

Afdeling: VCAT

Adres: Gebroeders Desmetstraat 1
9000 Gent

Tel.. 09 265 87 05

Fax.: 09 265 86 48

Mail: vcat@wtbk.org

Verantwoordelijke: prof. M. Juwet

Doel van de sleeptest

Volgens FprEN12195-1:2009 geeft de wrijvingsfactor p aan hoe gemakkelijk een
ladingseenheid zal glijden over een laadvloer. De wrijvingsfactor kan volgens
bijlage B.1.3 van FprEN12195-1 bepaald worden op basis van een hellingtest of op
basis van een sleeptest. In dit geval is gekozen voor de sleeptest.

Een testmassa wordt hierbij op een laadvloer geplaatst. De laadvloer is bevestigd
op een slede die de laadvloer ondersteunt overeenkomstig de voorschriften van de
fabrikant van de laadvloer. Bij de bevestiging van laadvloer op de slede wordt de
bovenzijde van de laadvioed niet beinvioed. Doorgaande bouten of schroeven

worden niet gebruikt,

In geval de wrijvingsfactor van antislipmateriaal dient getest te worden, kan het

antislipmateriaal hetzij

- op de vloer worden bevestigd

- onderaan de ladingseenheid worden bevestigd

- tussen laadvloer en de testmassa worden gelegd.

Vervolgens wordt de slede met de laadvioer weggetrokken waarbij de trekkracht
regelmatig wordt gemeten. Deze test wordt 3 maal herhaald waarna de gemiddelde
meetwaarden verder worden weerhouden voor de berekening van de

wrijvingsfactor p.
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De wrijvingsfactor wordt berekend met volgende formule: y=z

0,95 Fi,
0,925x 9,81 xm

waarbij Ft, de drie weerhouden waarden van de trekkracht voorstellen en m de

massa van de testmassa.

Symbolenlijst

Symbool Eenheid Betekenis

H cm Hoogte van de testmassa

HC cm Hoogte van het massacentrum van de testmassa

B cm Afmeting van de testmassa gemeten haaks op de
richting van de helling

L cm Afmeting van de testmassa gemeten in richting van de
helling

o ° (graden) | Hellingshoek van de laadvloer tijdens de test

Ft N Trekkracht nodig om de testmassa tegen te houden

H - Wrijvingsfactor volgens FPrEN12195-1:2009

m kg Massa van de testmassa

Beschrijving van de testmassa gebruikt in de test

Testmassa:
g:
H=
m:

Strovlas
130cm
110 cm
281 kg

VCAT - KaHo Sint-Lieven R&D - Sleeptest
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Beschrijving van de test

Plaats:

Datum:

Verantwoordelijke:

Aanwezige personen:

Testomstandigheden:

Gebruikte materialen:

KaHo Sint-Lieven
Technologiecampus Gent
Gebroeders Desmetstraat 1
9000 Gent

24 februari 2010
prof. M. Juwet, VCAT

Thomas Lenoir (VCAT)
Ben Eylenbosch (VCAT)

Relatieve vochtigheid: 65%
Temperatuur: 20°C

- materiaal laadvloer: warmgewalst plaatstaal
- Platform: VCAT/trekbank/090503

- Krachtcel: 0,1N, Sampling rate 50Hz, kalibratie van 14/11/2009

Oriéntatie van de testmassa: afmeting volgens de trekrichting: 130cm

Testopstelling: De testmassa wordt op de bewegende tafel gezet. Deze wordt
geblokkeerd door ze te verbinden met een star frame. In deze
verbinding is de krachtcel ingebouwd. Door de tafel te bewegen kan
enkel een relatieve beweging ontstaan tussen de onderkant van de

testmassa en de |laadvioer.

VCAT - KaHo Sint-Lieven R&D - Sleeptest
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Uitgevoerde testen: De tafel van de trekbank wordt verplaatst met een snelheid van

100mm/minuut zodat een relatieve verplaatsing van minstens
50 mm ontstaat tussen de testmassa en de laadvloer. Deze
test wordt 3 maal herhaald waarbij de testmassa tussendoor

opnieuw word gepositioneerd.

Meetresultaten
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Pulltest 010-2

1200

Z
=
g
B ——0i0-2
% .
=== Iin
8
somems FAX
200
a J— —
[ 20 40 £0 BO 109 120 D 160
verplaatsing [mm]
Pulltest 010-3
1400
3200 -
o L M
/ Ty L T1I 111! L
= w0
£y
B —010-3
o
k] I
g 00— min
maXx
50 -
00
i
¢ 10 20 30 40 50 60 b B0 € 100

verplaatsfng [mm])

Weerhouden meetwaarden van de trekkracht Fti:  1135N - 1047N — 1048N
Gemiddelde van de 3 weerhouden meetwaarden van Ft: 1077N

Wrijvingsfactor
u= 0,951077/(0,925*9,81*281)=0,40
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